
 SISTEMA CM6 TARJETERO

Con el equipo CM6 TARJETERO y los lectores
TRF1 podemos montar un sistema que permite
hacer pesadas de forma automática.

Un sistema típico podría ser el que aparece en el
montaje de más arriba donde tenemos:

OFICINA: CM6, TRF1, Impresora.
ENTRADA: TRF1, Semáforo de entrada.
SALIDA: TRF1, Impresora, Semáforo de salida.
Esta configuración puede variar añadiendo o
quitando tarjeteros, impresoras o semáforos.

800 Códigos A, B o C memorizados.
900 Pesadas en memoria.
50 Taras de contenedores.
400 Vehículos propios.

En los listados de pesadas realizadas aparece la
fecha y la hora de la pesada.

Cada tarjeta está asociada a un vehículo propio con los
siguientes datos. Matricula, Código A, Código B,
Código C y Tara.

CARACTERÍSTICAS DEL CM6

- Homologado a 10.000 divisiones
- Zona de peso con precinto independiente.

- Caja metálica pintada.
- Dimensiones. Ancho: 300 mm, Largo: 335 mm,
Alto: 110 mm.

- Pantalla alfanumérica de 2 filas de 16 caracteres.
- Teclado alfanumérico.
- Entrada PS2 para teclado externo de PC.

- Salida paralelo para conexión de impresora.
- 2 Canales RS-232 (uno bidireccional y otro de
salida) para conexión de PC, repetidor, impresora,
etc.

- Alimentación 230 V / 50 HZ o 12V DC
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